
Stroomverzorging Modelbaan “Hasenwald” 
 
 
Stroomkringen t.b.v. de baansecties 
 
Drie stroomkringen en even zoveel boosters verzorgen het digitale signaal op de 3 verschillende 
baandelen. De boosters worden door 3 trafo’s van 16V~ gevoed. De gebruikte draden tussen de 
trafo’s en de boosters hebben een diameter van 1,00 mm² en de kleuren zijn GEEL / ZWART. 
 
Vanuit de boosters worden de bezet-/terugmelders voorzien van signaalspanning middels uitsluitend 
de rode (+) draad. Dit gebeurt middels bedrading met een diameter van 0,75 mm². De te gebruiken 
kleur is ROOD. 
Vanuit de boosters worden ook de verdeelplaten gevoed met de grijze draad (-). De bedrading heeft 
een diameter van 0,75 mm² en de kleur is dus GRIJS. 
 
Vanuit de bezet-/terugmelders worden de verschillende railsecties van signaalspanning (+) voorzien. 
Dit gebeurt middels bedrading met een diameter van 0,14 mm². De te gebruiken kleur is ROOD. 
 
 

 
 
Aansluitschema van Stroomkring 1 
 
 
Vanuit de bezet-/terugmelders worden ook de wisselstraten van signaalspanning (+) voorzien. Dit 
gebeurt middels bedrading met een diameter van 0,14 mm². De te gebruiken kleur is ORANJE. 
 
Belangrijk! De massa (-) wordt aangesloten op alle railsecties inclusief de wisselstraten , volgens 
het common ground principe. Alles mag met elkaar doorverbonden worden. De aansluitdraad is 
GRIJS en heeft een diameter van 0,14 mm². 
 
 
 



  
 
Aansluitschema van Stroomkring 2 en 3 
 
 
Stroomvoorziening van de de wisseldecoders Digikeijs DR4018 
 
De Digikeijs DR4018 schakeldecoders worden gevoed door de Fleischmann 14V / 45VA trafo. De te 
gebruiken draden hebben een doorsnee van 0,5 mm². De te gebruiken kleuren zijn BLAUW / 
BRUIN 
 
Daarnaast worden de schakeldecoders voorzien van digitale spanning van stroomkring 3.  De 
aansluitdraden hebben een diameter van 0,14 mm² en hebben de kleuren ROOD / GRIJS. 

 
 
Aansluitschema van de Wissels en de DR4018 schakeldecoder 
 
 
 
Baan en scenery verlichting 
 
Middels een 12V trafo wordt een Digikeijs DR4018 schakeldecoder gevoed die de  baanverlichting 
regelt. De scenery (LED) verlichting kan middels twee-aderig draad van 2x 0,14 mm²  worden 
aangesloten. De te gebruiken kleuren zijn GEEL / BRUIN.  
De LED verlichting onder de baan wordt aangeslotem middels twee-aderig draad met een diameter 
van 2x 0,5 mm². De te gebruiken kleuren zijn ROOD / ZWART. 


